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Scogliera in blocchi (piattoni alt.40-60 cm) di
biancone max 0,3 mc posati a secco

Geossuto 300 gr/mq

Percorso ciclopedonale con fondo
di misto granulare stabilizzato
compattato
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Fondo in misto granulare
stabilizzato compattato

Geotessuto in polipropilene
110 gr/mq
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Massetto in cls armato con rete
elettrosaldata 20x20 Ø 6 mm

Montante, passamano e traversi in
castagno scortecciato Ø 10-12 cm
fissati a terra
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Modulo staccionata fisso in castagno
scortecciato Ø 10-12 cm dim. 150X110 cm
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Montanti in castagno
scortecciato Ø 10-12 cm fissati a
terra

Massetto in cls armato con rete
elettrosaldata 20x20 Ø 6 mm per
fissaggio panchina
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Passamano in castagno
scortecciato Ø 10-12 cm fissati
mediante viti torx Ø 8 mm in
acciaio inox

Panchina in legno di castagno (o
similare) con struttura in acciaio
(tipo mod. sculpture di Metalco)

Plinto in cls gettato in
opera Ø 20 cm

Staffa a bicchiere sp. 3 mm con barra
corrugata saldata Ø 20 mm in acciaio
zincato e verniciato
perni passanti Ø 8 mm per blocco
montante

Montante, passamano e traversi
in castagno scortecciato Ø 10-12
cm fissati mediante viti torx Ø 8
mm in acciaio inox1.
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Muratura esistente

p. 1%

Geotessuto in polipropilene
110 gr/mq

Fondo in misto granulare
stabilizzato compattato
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Modulo centrale staccionata removibile in castagno
scortecciato Ø 10-12 cm dim. 300X110 cm
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Modulo finale staccionata removibile in castagno
scortecciato Ø 10-12 cm dim. 150X110 cm
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Dissuasore in castagno scortecciato
removibile Ø 10-12 cm
dim. 150X100 cm
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Provincia di Vicenza

Comune di Marostica

Progetto per la valorizzazione,
riqualificazione e la messa in
sicurezza di un percorso lungo il
torrente Longhella

Aprile 2018
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Progetto esecutivo

architetto
Antonio Zarpellon
via S. Gottardo 6
36063 Marostica VI
t 333 406 4251

Piante sezioni staccionata (A.06 - A.09)

Pianta sezione staccionata _ punto di sosta (A.01 - A.03) Schema tipo per dissuasore

Sezione tipo percorso

Sezione plinto in Cls
con bicchiere in acciaio

Sezione tipo scogliera (A.02-A.04)


